
 

Faxnummer: +49 5241 – 876 180 

 

Firma: 

 

 

 

 

Kundennr.: Anfrage- / Bestellnr.: 

Besteller: Email:  

Telefon:  Fax: 

 

Lieferanschrift (falls abweichend): 

 

 

Pos. 1 □ Tragseil 

□ E-Leiterseil 

□ Hydraulikseil 

Anzahl: Länge (m): Ø (mm): Konstruktion/Seiltyp: 

Pos. 2 1. Seilende 

□ glattes Ende 

□ mit verpresster Kausche 

□ mit verpresster Kausche und mit eingearbeiteter Ösenschraube 
    □ M12 x 260 lang     □ M12 x 500 lang      □ M16 x 260 lang      □ M16 x 350 lang      □ M16 x 500 lang    

    □ M20 x 290 lang     □ M20 x 450 lang      □ M24 x 400 lang      □ Sondertyp  Gewinde M_____  Länge ____                                        

□ Seilaufhängung Typ (entsprechend der Anzahl der Seile): _________________________________ 

Zubehörsatz für verpresste Ösenschrauben 

□ mit Zubehör Typ AM        (zwei Muttern DIN 934, Splint DIN 94) 

□ mit Zubehör Typ D,           wie vor, zusätzlich 2 Druckfedern, 2 Federteller 

□ mit Zubehör Typ FP,         wie Typ AM, zusätzlich 1 Federpuffer mit Bund + Scheibe 

□ mit Zubehör Typ FP 2       wie vor, allerdings 2 Federpuffer 

□ mit Zubehör Typ FP 3       wie vor, allerdings 3 Federpuffer 

Pos. 3 
2. Seilende (immer glattes Ende) 

□ Seilaufhängung Typ (entsprechend der Anzahl der Seile):__________________________________ 

Pos. 4          Stück Seilklemmen Größe:  

Pos. 5          Stück Verdrehsicherungssets (bestehend aus 2x1m Seil Ø 4mm + Drahtseilklemmen) 

Pos. 6 
□ Reglerseil 

Anzahl: Länge (m): Ø (mm): Konstruktion/Seiltyp: 

 

Pos. 7          Stück Seilschlösser Größe:  

Pos. 8          Stück Seilklemmen Größe:  

Gewünschter 

Liefertermin: 

Bemerkungen / Sonstiges: 

 

 

Unterschrift: 

 

Bestellung    □ Anfrage   □ Datum:  z.Hd.:  

Sundernstraße 40, 33332 Gütersloh 


